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コンパクトなレーザーポインター超高出力

https://youtu.be/aMjyOc2HHqE

ブルーレーザーポインターの概要

  波長： 450nm

  電源： 2.1-2.5W （ 2 16340耐久テスト、2Wより8分以内の安定性）

  電圧： 7.4V

  電流： 1.5A - 1.8A

  サイズ： 21mm*の2.3mm

  重量： 400ｇ

  ハウジング材質：銅

  仕上げ：研磨（表面酸化現象を防ぐため、水分防水使用および保管環境に注意してください）

  電池：二つ18650電池（凸頭部電池のの少なくとも1つのセクション、テールに向かって正の懐中電灯のバッテリー

  スイッチモード：押しボタンスイッチ、オープン着実スタイル

  開始時間： 1秒未満

  動作温度： -10-45 ℃

  保存温度： -10-50 ℃

  保存温度： -10-50 ℃

寿命： 5000以上の時間

[image: 3000mw超高出力レーザーポインターブルーレーザーポインター　超長距離]

  注意：1，発熱は真鍮がかなり良く冷却性能ましょうが、非常に深刻であるが、それでも使用するように注意してください、長時間労働をするために合わない

2，使用時に青色レーザーポインターの電子製品は非常に脆弱である、コア要素は、高出力レーザーポインター、冷却能力、影響はありませんですので、注意して行ってください。そして、以下方面を注意してね。

  （１）一般的に使い捨てではなく、複数の分、その後20〜30秒間休ませる必要がなければならない

  （２）暴力的な衝突が発生しません

  （３）バッテリーが後方にインストールされて延長され、それはダイオード降伏が廃車原因となりますよう、すべての私たちの赤紫色は、逆バッテリ、内側に負の、緑のコントラストである;

500MW赤色レーザーポインター登山、販売手数料レーザーレッド　 2in1満点星図案 固定焦点　連続出力 LEDライト付きレーザーポインター狩猟赤色レーザーポインターの概要：

  材質：銅

  外観仕上げ：ゴム塗料は、良い感じ

  スイッチ·モード：プッシュボタン

  バッテリー： 16340

  波長： 650nm

  範囲： 500から10000まで（高電力、より大きな範囲）

  動作電圧： DC3V

  最適な動作温度： 0〜35度

  サイズ： 13ｍｍ*147ｍｍ

  重量： 46ｇ（バッテリー含ません）

  固定焦点、連続出力点スポット。

  最小スポット径≤φ1.0mm ;

  スポットにおける15ｍ< Φ18mm

  回路制御： APCライン

  動作電圧： DC = 3.0V

  起動電圧： DC = 2.3V

  カラス撃退レーザー動作温度： + 20 ℃〜+ 30 ℃

  保管温度 ： + 10 ℃〜+ 40 ℃

NW  ： 65.5ｇ/個

GW ： 168.5ｇ/個

[image: レーザーポインター おすすめ]

小型固体5mw635nmレッドレーザーモジュール 赤色レーザーモジュール 焦点調整可能 ドット状 特徴・高品質レーザーダイオード +金属外殻+優れたレンズ+固定出力基板+導線

・小型、軽量、長寿命

・位置決め、墨出しなどに活躍のレッドレーザーモジュール

レーザー発光モジュールの説明

コアデバイス、工業用途向けの高性能レーザーを生成するために工業生産クラスレーザーで使用される最新の通信技術やレーザー技術生産設備として、他の同等の製品の利点を有するインポートレーザーポインターを使用して当社の製品は比較できない。

１、インテリジェントフィードバック制御回路

２、光学系の効率的な伝達

３、低消費電力、高性能の光パワー出力

４、安定した性能、一貫性、長寿命

http://cogoole.jp/searches/blog_detail/273/37570

http://plaza.rakuten.co.jp/50huakaijia/diary/201512290000/
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